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ULTRASSOM INDUSTRIAL 

 

TRANSDUTORES 
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VISÃO GERAL 

Os transdutores Mitech para aparelhos de ultrassom são o que existe de mais 

sofisticado no mercado de END. A Mitech possui diversos tipos de sondas para 

aplicações variadas.  

Os transdutores podem ser de dois tipos: mono cristal ou duplo cristal, e cada tipo pode 

ser angular ou reto e as ondas de propagação sendo transversais ou longitudinais.  

A Mitech produz transdutores no mais alto padrão de qualidade para trabalhar com 

uma ampla faixa de frequencias e dimensões. As frequências podem variar entre 

0,5Mhz~15Mhz e as dimensão do cristal podendo estar compreendido entre 6~24mm. 

Os transdutores Mitech possuem ótima resolução, sensibilidade e definição de eco.  

Qualidade internacional reconhecida e o melhor custo benefício do mercado. 

Podemos preparar transdutores customizados. Consulte-nos! 

 

Modelos Disponíveis Convencionais 

Tipo Ondas Ângulo Frequência Dimensão(mm) 

Normal/Mono Longitudinais 0° 0,5~15Mhz 6~24 

Duplo Cristal/SE Longitudinais 0° 0,5~15Mhz 6~24 

Angulares Transversais 45,60,70° 0,5~15Mhz 3*4 / 8*9 / 20*22 

 

 

Modelos Disponíveis Especiais 

Tipo Ondas Ângulo Frequência Dimensão(mm) 

Mono/Angulares Longitudinais 45,60,70° 0,5~15Mhz Sapatas diversas 

Duplo/Angulares Longitudinais 45,60,70° 0,5~15Mhz 5*10 / 10*20 

Mono Longitudinais 0° 0,5~15Mhz 6,3 

 

Atenção: Evitar usar os transdutores em ambientes agressivos, tais como: campo 

magnético forte, ambiente corrosivo e excesso de vibração  
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ECOGRAMAS 

Transdutor Normal / 10mm / 4Mhz Transdutor Normal / 24mm / 4Mhz 

  
Transdutor Duplo Cristal / 10 mm / 4Mhz Transdutor Duplo Cristal / 10 mm / 2Mhz 

  
Transdutor Angular / 8*9 mm / 4Mhz Transdutor Angular / 8*9 mm / 2Mhz 
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CONFIGURAÇÃO DA VENDA 

Parte Quantidade Observação 

Nota Fiscal 1 documentos 

Recibo de compra e venda 1 documentos 

Termo de garantia 1 documentos 

Certificado de conformidade 1 documentos 

 

LINKS ONLINE – ACESSE PARA CONHECER MAIS 

 

- Canal da END-VT no Youtube – visitar 

 

http://www.youtube.com/endvt

